
Polystyrenové jádro

Pružná disperzní omítka

Katalog
fasádních prvkù a profilù



Šambrány oken a dveøí

1000 (120x32mm)

1050 (170x40mm) 1060 (145x35mm) 1070 (140x25mm) 1080 (120x25mm) 1090 (100x20mm)

1100 (140x25mm) 1101 (120x20mm) 1102 (150x15mm) 1103 (200x30mm) 1104 (300x20mm)

1110 (100x25mm) 1130 (115x35mm) 1190 (68x35mm) 1140 (135x35mm) 1150 (155x40mm)

1160 (70x30mm) 1240 (100x34mm) 1250 (120x41mm) 1260 (150x51mm)1230 (120x30mm)

1105 (90x20mm)

1081 (120x25x100mm)

1082 (120x25x170mm)

1010 (140x38mm) 1011 (200x50mm) 1020 (100x28mm) 1030 (130x35mm)

1170 (135x38mm)

1040 (100x29mm)

1220 (100x30mm)

Následující prvky jsou vyrobeny z EPS polystyrenu s povrchovou úpravou z pružné disperzní cementové smìsi.
Na zakázku lze vyrobit i atypické tvary, které nejsou v tomto katalogu.



Parapetní profily

Portálové øímsy

2000 (150x70mm) 2010 (150x80mm) 2020 (130x55mm) 2030 (150x90mm) 2040 (100x80mm)

2060 (125x100mm) 2080 (105x60mm) 2090 (165x90mm)2070 (100x51mm)

2100 (150x90mm) 2110 (69x58mm) 2120 (120x56mm)

2150 (75x35mm) 2160 (140x60mm) 2170 (110x65mm)

3750 (170x180mm) 3760 (228x200mm) 3770 (190x105mm) 3780 (195x83mm)

2130 (170x100mm) 2140 (150x70mm)

2050 (140x55mm)



Prùbìžné a dìlící øímsy

Bosovaný kámen

5000 (220x120mm)

5050 (225x180mm) 5070 (190x120mm) 5080 (280x90mm)

5103 (170x160mm) 5110 (250x104mm)5102 (176x225mm)

5120 (160x67mm) 5130 (220x120mm)

3500 (330x50x330mm) 3510 (300x50x500mm) 3520 (400x60x400mm) 3530 (400x60x600mm)

5100 (215x160mm) 5101 (166x120mm)

5090 (180x60mm)5060 (220x160mm)

5010 (250x115mm) 5020 (195x70mm) 5030 (190x80mm) 5040 (175x90mm)



Podstøešní øímsa

Pilastr

6000 (400x380mm) 6060 (250x250mm)

6021 (230x200mm) 6030 (300x300mm) 6110 (160x140mm) 6040 (280x250mm) 6050 (180x160mm)

6051 (155x180mm) 6100 (320x250mm)

9014 (145x30 mm)
9016 (165x30 mm)
9018 (185x30 mm)
9022 (225x30 mm)
9025 (255x30 mm)
9027 (270x30 mm)

6120 (300x190mm)

6061 (110x110mm) 6010 (260x210mm) 6020 (200x200mm)



Sloupy

Profil v oblouku typ 1 Profil v oblouku typ 3 Profil v oblouku typ 4

Oblouky

Nuty

8012-1/2-12cm
8014-1/2-14cm
8016-1/2-16cm
8018-1/2-18cm
8022-1/2-22cm
8025-1/2-25cm
8027-1/2-27cm
8030-1/2-30cm
8040-1/2-40cm

8112-1/2-12cm
8114-1/2-14cm
8115-1/2-15cm
8116-1/2-16cm
8118-1/2-18cm
8122-1/2-22cm
8125-1/2-25cm
8127-1/2-27cm
8130-1/2-30cm
8140-1/2-40cm

3250 (400x60mm) 3260 (400x60mm)

Profily jsou flexibilní.



Klenáky

Konzole

7010 (235x326x79mm)
7020 (179x261x63mm)

7000 (235x210x79mm)
7070 (179x168x63mm)
7200 (345x215x85mm)

7040 (235x326x79mm)
7090 (179x261x63mm)

7030 (235x210x79mm)
7080 (179x168x63mm)

7060 (235x326x79mm)
7110 (179x261x63mm)

7050 (235x240x79mm)
7100 (179x168x63mm)

2500 (150x260x40mm) 2510 (150x260x30mm) 2520 (200x300x30mm 2530 (200x285x44mm)



Podokenní dekorace

Nadokenní dekorace

4000 4020 4030

Typ C Typ B Typ D

Typ A

Podokenní dekorace se vyrábí dle pøedložených rozmìrù a poté Vám vypoèítáme cenu.
Toto jsou základní podokenní dekorace, ale vyrobíme i dle Vašich pøedložených návrhù.

Vyberete si profil ze kterého by jste chtìli vyrobit nadokenní dekoraci a dodáte nám rozmìry.
My Vám vypoèítáme cenu nadokenní dekorace. Vyrobíme i atypické dle Vámi pøedložených návrhù.



Konzole

Klenáky

Následující fasádní prvky jsou vyrobeny z EPS polystyrenu (55 kg na m ) s povrchovou úpravou z cementové smìsi.
Atipické tvary tìchto prvkù nelze vyrobit.

³



Bosovaný kámen

Pilastr

Fasádní profily

60 mm

185 m
m

Následující fasádní prvky jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrenu XPS bez povrchové úpravy, nebo s povrchovou
úpravou opískováním. Tyto prvky lze na zakázku vyrobit i v jiných rozmìrech.



Klenák

Pilastr



3 D nápisy a loga

3 D nápisy , loga, èísla, atypické tvary atd jsou vyrábìny frézováním kde lze použít materiály jako jsou plast, døevo, sádra,
polyuretan a jiné, nebo vyøezané z polystyrenu. Tyto výrobky lze barevnì upravit rùznými technikami a lze je umístit
v interiéru i exteriéru.

Vyfrézovaný portrét dle fotografie

3D logo 3D èíslo domu

3D název obchodu3D název obchodu



Návod na aplikaci

Pøipravte podklad pro lepení fasádních prvkù. Musí být èistý, pevný bez uvolòujících se èástic fasády a spenetrovaný. Pokud
budete na fasádu nanášet omítku, doporuèujeme nejprve nalepit fasádní prvky a po té nanést omítku.

Fasádní profily jsou flexibilní,
proto je bez problémù mùžete
použít i na klenuté fasády.

Profily si naøežte na
požadovaný rozmìr a úhel.

Na zadní stranu prvkù naneste fasádní
lepidlo pomocí hladítka ve 4 - 6 mm
tenké vrstvì. Na spoje mezi profily použijte
naší hmotu na napojování a stìrkování fasádních
profilù. Pøiložte na požadované místo
a dlanìmi pøitlaète k fasádì. Pøebyteèné
lepidloodstraòte špachtlí. Po dokonèení
nechte schnout cca. 12 hod. dle návodu
na lepidle.

Nalepené prvky je nutné vyspárovat
pøetíratelným silikonakrylátovým
tmelem, nebo hmotou pro napojování a
stìrkování profilù ve spojích a také ve styèných
místech mezi fasádou a prvky, aby
jste zabránili zatékání vody. Spoje
mezi profily pøebrušte aby vyhlíželi
jako jednolitý prvek.
Klempíøské prvky je nutné ukotvit
do fasády, nikdy ne do fasádních
prvkù.

Po øádném vyschnutí prvky pøetøete
penetrací (2 x) a po zaschnutí
pøetøete fasádní barvou vodou
øeditelnou.
Po 14 -ti dnech pøekontrolujte tìsnost
spojù.


