
Płi montÆ�i fasÆdních profilø a prvkø postupujeme nÆsledujícím zpøsobem.

ŁistÆ voda, nÆdoba na míchÆní lepidla, míchadlo, ruŁní pilka
s jemnými zoubky, pokosovÆ pila nÆ łezÆní œhlø, zednickÆ l�íce, hłeben na nataho-
vÆní lepidla, �pachtle, metr, tu�ka,vodovÆha.

płed samotnou aplikací provedeme zpevnìní povrchu pene-
traŁním nÆtìrem, který nechÆme zaschnout. Pro płichycení fasÆdních prvkø pou�i-
jeme flexibilní lepící maltu na fasÆdní polystyren. Na spoje a spÆry pou�ívÆme
výhradnì hmotu na spÆrovÆní a opravy z na�í nabídky. KoneŁnou povrchovou
œpravu provedeme kvalitními fasÆdními barvami, nejlØpe mikroarmovanými.

łezÆní provÆdíme na pokosovØ pile s jemnými zoubky, nebo s po-
mocí płípravku pokosnice a ruŁní pilky s jemnými zoubky. JemnØ otłepy zabrousíme
smirkovým papírem o hrubosti 100.

PotłebnØ nÆstroje:

MateriÆl pro montÆ�:

ØezÆní profilø:

MontÆ�ní nÆvod pro fasÆdní dekorativní profily a prvky

Płíprava podkladu:

Aplikace lepidla a lepení obkladø:

DokonŁení:

podklad na který budeme profily a prvky aplikovat musí být
pevný, soudr�ný a suchý, zbavený prachu a neŁistot. Teplota podkladu a kamene
płi aplikaci nesmí být ni��í ne� +5°C. Płed samotnou aplikací provedeme penetraŁní
nÆtìr, který nechÆme zaschnout.

lepidlo mø�eme aplikovat na stìnu na plochu kam
budeme aplikovat fasÆdní prvky, nebo płímo na zadní stranu profilø Łi prvkø. Lepidlo nanÆ
�íme pomocí nerezovØho hladítka se zuby tzv. hłeben. Po aplikaci lepidla prvek mírným
tlakem dlanìmi na płipravenØ místo. Spoje mezi profily lepíme výhradnì hmotou na spoje
a opravy z na�í nabídky nÆsledujícím postupem: na hranu profilu, který budeme napojovat
naneseme dostateŁnØ mno�ství hmoty na spoje, aby płi płitlaŁení profilø k sobì vymÆŁklo
men�í mno�ství hmoty na spoje jako na obrÆzku. Po zaschnutí hmoty (cca 48 hod.) ołíz-
neme vytlaŁenou hmotu ostrým no�íkem a potØ spoj zaŁistíme smirkovým papírem Ł.100.

je velmi døle�itØ provÆdìt spojení profilø a prvkø pouze hmotou na spoje a opravy
z na�í nabídky dle nÆvodu. Pouze tak płedejdete pozdìj�ímu popraskÆní spojø.

po zaschnutí lepidla a spojø provedeme nÆtìr zvolenou fasÆdní barvou. Płi
aplikaci fasÆdní barvy by nemìla okolní teplota být vy��í ne� 35°C.
DoporuŁujeme fasÆdní barvy mikroarmovanØ (JUB Revitalcolor)

POZOR:



Doporuèené náøadí pro montáž fasádních profilù a prvkù


