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Nagadi které budete potgebovat:
Pgipravek pro gezani list (pokosnice), pilka s jemnymi zoubky, lepidlo na polystyren, akrylatovy pgetiratelny
tmel na sparovani, Spachtle (plastovd), vihk& houba - hadgik, metr, tuzka.

1. Pomoci pokosnice a pilky si nagezte liSty na poZzadovany rozmir. Navod na gezani ukosu je nize.

2. Na zadni strani liSt jsou styéné plochy pro naneseni lepidla. Lepidlo pouzijte i u vSech spoju list.

3. LiSty umistite na uréené misto a lehce pgitlaete (ne prsty, ale dlanimi aby jste liSty nepromaekli) tak, aby
nebyla mezi liStou a stinou a stropem spara. Pomoci Spachtle, nebo prstu odstraote pgebyteené lepidlo.
4. Oéistite liSty vihkou houbou, nebo hadagikem a nechte zaschnout asi 3 hodiny a pak vysparujte vzniklé
spary akrylatovym tmelem. Nechte schnout do druhého dne asi 12 hod.

5. LiSty pgetgete vodou geditelnou barvou.
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Lepemni 1i8t kot zdciamy
1. Vyberte zavisné zagizeni (kolejnice) pro zaclonu a upevnite jej na pozadované misto na stropi.
2. Nakreslete si linku na strop kde bude upevnin profil ve tvaru L na ktery se upevni kryci pas (nej-
Iépe ze sadrokartonu) Siroky dle svislého rozmiru u listy.
3. Upevnite kryci pas k profilu L tak, aby byl profil po nalepeni liSty zakryty mezi pasem a listou.
4. Nalepte liStu a pgipadné nerovnosti zatmelte nebo zabruSte.
5. Nechte zaschnout a pgetgete barvami které se gedi vodou.
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Lista  Kryci pas avisné zagizeni zaslony




