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Navod na pouziti malirskych sablon

Pomticky:

¢ Siroka papirova malifskd paska nebo lepidlo ve spreji pro upevnéni Sablony na zed'
e akrylové barvy, tdnovaci barvy (napr. Hetcolor), barvy v tuzce nebo specialni barvy uréené pro Sablony
¢ molitanovy vélecek + vanic¢ka na otirani

tupovaci Stétec /pénovy tupovaci Stétec + paleta na rozetfeni barev (mdze byt i kousek kartonu)

pfirodni houba (muze byt i houbicka na nddobi) — strukturovany efekt
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1. Vymalovani Sablony nejprve doporucujeme vyzkouset, napt. na kusu kartonu.

2. Pred pfipevnénim Sablony na zed'se ujistéte, Ze je zed' Cistd a bez prachu.

3. Sablonu pripevnéte na zed pomoci papirové malifské pasky nebo specialniho lepidla ve spreji. Pfi malovani si
Sablonu jesté lehce pfitlacujte ke zdi rukou.

4. Pred pouZitim bordury si nejprve vyznacte linii, ke které budete borduru ptikladat. Doporuc¢ujeme na zed

nalepit Sirsi papirovou pdsku a na ni si vyznacit linii pomoci tuzky a vodovahy (Obr.1).

5. a) malovani §tétcem: Na paletu rozetfete potfebné mnozstvi barvy. Stétec do barvy (kolmo) a dikladné jej
otfete, aby nedochazelo k zatékani barvy pod Sablonu (Obr.4). Pokud budete pouZivat vice barev, postupujte
od nejsvétlejsich odstinl. Poté rovnomérné vypliujte motiv vyfiznuty v sabloné.

b) malovani valeCkem : Nalijte barvu do namaceci vanic¢ky. Namocte valecek do barvy a dikladné jej otfete o

stiraci mtizku, aby byl témér suchy (Obr.2) a pfi malovani na néj netlacte, aby nedochazelo k zatékani barvy
pod Sablonu (Obr.4). Prejizdéjte valeCkem po Sabloné, dokud nedosdhnete poZzadované sytosti barevného
odstinu (Obr.3). Pokud na vélecek na nékterych mistech mirné zatlacite, docilite zajimavého odstinovaného
efektu (Obr.5).

6. Opatrné odlepte Sablonu ze zdi. Pfed opakovanou aplikaci $ablony zkontrolujte jeji zadni stranu a popfipadé
ji oCistéte — nejprve mokrym a poté suchym hadfikem. Nakonec celou Sablonu sSetrné omyjte, aby byla

pfipravena pro dalsi pouZiti.

Obr.1 Vyznaceni linie Obr.2 Dlkladné otFeni Obr.3 Pretirani do Obr.4 Pozor na zatékdni  Obr.5 Vysledny efekt
valecku pozadované sytosti barvy barvy za Sablonu

V ptipadé dotaz( se na nas nevahejte obratit na tel. ¢isle 773 670 934 nebo na emailové adrese info@jkrgroup.cz.
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