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akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025 Ceskym institutem pro akreditaci, o. p. s.
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o zkousce - pridrznosti k podkladu
- nasakavosti

objednavatel: JKR group s. r. 0.
adresa: Otakara Breziny 72/11
351 01 Frantiskovy Lazné

IC: 26400847
zkusebni vzorek: BauDecor — systém fasadnich dekoraci
zakazka: Z 020 110316
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Marie KubesSova
zpracovatel protokolu

Schvalil:

Ing. Vladimir Karlik

vedouci zku$ebniho oddéleni

Poget vytiskl: &/ Ceské Budéjovice, dne 8. 8. 2011

Vytisk €.: A
razitko zkuSebni laboratofe €. 1018.3
Prohlaseni: 1) Vysledky zkousek v tomto protokolu uvedené se vztahuji pouze ke zkousenému pfedmétu a nenahrazuji jiné dokumenty.
2) Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Technicky a zkugebni Ustav stavebni Praha, s. p. tel.: 387 023 211 (Ustfedna) email: zeman@tzus.cz
Pobogka 0200 - C.Bud&jovice fax: 387 220 864 www.tzus.eu
Nemanicka 441, CZ 37010 C.Budéjovice Bankovni spojeni: Komeréni banka, Praha 1 &. Gétu: 1501-931/0100
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1. Vseobecné
Na zakladé pisemné objednavky ze dne 20. 6. 2011 byly provedeny zkou$ky systému
fasadnich dekoraci BauDecor, dodaného zadavatelem zkousky.

2. ZkusSebni vzorek
Zkugebni vzorek fasadniho systému tvofeného polystyrenovym jadrem EPS 150S
s disperznim omitkovym flexibilnim povrchem zhotovil zadavatel zkousky a do zkusebny
TZUS Geské Budgjovice dodal dne 16. 6. 2011. Vzorek byl v TZUS zaevidovén pod

Gislem 1156.

3. Provedené zkousky
Zkousky provedl TZUS Praha, pobocka Ceské Budgjovice, Nemanicka 441, 370 10

Ceské Budgjovice, akreditovana zkudebni laborator €. 1018.3.
Obdobi zkousek: 20.6.—8.7.2011

Provedené zkousky (obecny zjednoduseny nazev):

- zkous$ka pfidrznosti k podkladu

- zkouska nasakavosti

4. Pouzité zkuSebni normy

ETAG 004 — pokyny pro udélovani ETA pro Vnéjsi kontaktni tepeln& izola¢ni systémy

s povrchovou Upravou
&l. 5.1.4.1.1 Soudrznost mezi zakladnim natérem a izola¢nim vyrobkem

¢él. 5.1.3.1 Nasakavost

5. Pouzité pfistroje a méfidla

- odtrhovy pristroj COMTEST ev.C. 646
- posuvné méfidlo 172
- vaha Sartorius 227
- stopky 300

Pfistroje a méfidla jsou ovéfovany podle platného metrologického fadu pobocky TZUS
Ceské Budéjovice.
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6. Vysledky zkousek

Soudrznost

Podklad Pridrznost k podkladu [MPa] ZpUsob poruseni téles

polystyren Jednotlivé hodnoty 0,12
0,17 Ve v8ech pfipadech — zkusebni téleso
0,13 poruseno v polystyrenovém jadru
0,17 (k poruseni doslo mimo misto
0,17 kontaktnich spojt jednotlivych

Pramérna hodnota 0,15 materiald)

Nasakavost (vzlinavost)

Nasakavost po 24 hod

lkg/m?]

0,027
Jednotlivé hodnoty 0,022

0,044
Prdmérna hodnota 0,03

7. Zavér

Vysledky zkousek jsou uvedeny v odstavci 6 tohoto protokolu.

KONEC PROTOKOLU




